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引:随着投影机“身价”逐步看跌，不少普通用户与投影机进行零距离接触的机会是越来越多了！这不，遍布大街小巷的各色IT培训中心，为了提高培训教学效果，吸引培训人员的“眼球”，纷纷选用了投影机来进行现场演示教学；

　　随着投影机“身价”逐步看跌，不少普通用户与投影机进行零距离接触的机会是越来越多了！这不，遍布大街小巷的各色IT培训中心，为了提高培训教学效果，吸引培训人员的“眼球”，纷纷选用了投影机来进行现场演示教学；当然如果在教学过程中，不注重投影机的一些操作细项，不但不会提高投影演示教学效果，反而还有可能损坏投影机。有鉴于此，笔者就把自己利用投影机教学的一些心得体会贡献出来，希望能和各位网友们交流共享，以便共同提高投影演示教学效果！
　　笔者所在的培训中心去年同时购买了3台三菱XD200的DLP投影机，在一年多时间的使用和维护过程中，发生过不少投影故障，下面笔者就把自己使用的一些体会总结如下：
　　为了高效对投影机进行管理维护，我们在选购投影机之前，就明确了3台投影机一定要选用同一型号、同一品牌，毕竟同一型号、同一品牌的投影机在安装与使用方面都是一样的，而且它们使用的遥控器也可以通用，这样的话使用一个遥控器就能实现对所有投影机进行远程控制的目的；另外要是其中有一台投影机遇到问题时，我们就能迅速使用其他正常工作的投影机来替代，这样可以有效避免因投影机损坏耽误教学这种现象的发生。由于笔者所在培训中心选购的投影机都是三菱XD200型号的，这种型号的产品采用了包含R、G、B、W四色轮的单片数字微处理装置，该装置的尺寸只有0.7英寸大小，因此该型号的投影机分辨率正常可以达到1024×768dpi标准，亮度能够达到2000流明大小，可以这样说这种型号的投影机配置还是不错的。
　　一般情况下，投影机都有两个RGB输入端口和两个视频信号输入端口，因此我们在连接投影机之前，一定要先明确投影机的每一个输入信号的具体来源。比方说，笔者培训中心的普通台式计算机连接到投影机的Computer1端口，笔记本电脑连接到投影机的Computer2端口，视频仪直接连接到投影机的Video1端口，录像机与投影机的Video2端口相连。现在笔者以笔记本电脑和投影机相连为例，来向大家介绍一下利用投影机进行演示教学时应注意的问题：
　　首先要注意笔记本电脑和投影机的物理连接问题，这个问题对于许多初次操作投影机的老师来说，看上去好象十分简单，其实这个简单的操作很容易给投影机的信号连接端口造成伤害，因为不少老师在教学过程中为了图方便，常常在投影机接通电源的情况下直接用线缆连接笔记本和投影机，或者在带电的情况下直接拔除连接线缆，其实这样操作要不了几个回合，投影机的信号输入端口处的工作电路就容易被烧毁了，所以我们无论在连接线缆还是拔除线缆时，一定要按照正确的顺序来规范操作，千万不能心存侥幸心理。信号线缆无论与计算机还是投影机相连时，一定要用固定螺丝将插头牢靠地与计算机或投影机固定在一起，要是线缆连接接触不实的话，投影机在工作的过程中很有可能发生无图像显示或屏幕出现偏色故障。当然，固定好连接线缆之后，还要将连接线缆尽量沿着墙角边沿放置，而且不要让投影机的信号线缆与高压电力线或其他通信信号线绞缠在一起，不然的话投影信号通过线缆传输时，很容易受到强电场信号或其他通信信号的干扰，从而造成投影显示画面抖动或不清晰；另外投影机的连接线缆尽量不要从门窗边沿或其他缝隙中穿过，否则在关闭门窗时信号连接线缆就会受到外力的强力挤压，这样会导致投影屏幕出现严重的偏色故障。
　　确保投影机的物理线路连接正确后，要是发现投影机没有输出信号的话，我们不妨按下键盘上的Fn+F4复合键(笔者培训中心使用的笔记本电脑是COMPAQ Presario 2800，不同型号的笔记本电脑切换屏幕的操作方法不完全相同，不过它们的切换原理几乎是相同的)，就能使笔记本电脑的信号输入方式在“只有笔记本电脑有信号”、“只有投影机有信号”、“同时在投影机和笔记本上有信号”这三种状态下轮流切换了。要是在切换的过程中，发现投影机的输出信号在屏幕上有一些偏差的话，我们不妨使用遥控器上的自动定位功能(Auto Position)来处理一下；要是发现输出信号偏差太大而导致输出画面严重变形的话，此时单纯依靠Auto Position功能是无法调整过来的，那我们就应该对笔记本电脑屏幕的显示分辨率参数进行调整，确保该参数和投影机的输出分辨率保持一致。在调整笔记本电脑的输出分辨率时，可以直接用鼠标右键单击系统桌面的空白区域，从弹出的右键菜单中执行“属性”命令，打开系统的显示属性设置窗口；在该窗口中，我们可以选择多个显示器，这样就能把投影机看作是另外一个显示器)，随后进入到“高级”选项设置页面，选择其中的“显示”选项，来将笔记本电脑和投影机的输出分辨率设置成相同。
　　当投影信号显示正常后，下面我们就能使用遥控器来对投影机进行远程遥控操作了；不过在使用遥控器时，最好先用透明薄膜将遥控器包起来，同时只留下信号发射口，这样可以避免空气中的灰尘入侵遥控器，特别是老师的手刚接触过粉笔，很容易将遥控器的表面弄脏；另外，将遥控器包起来还能够防水、防摔等。在使用遥控器来执行远程操作时，一定要确保信号发射口对准接收窗，左右偏角不能大于30度角，上下偏角不能大于20度角，远程控制的距离不能大于10米。在按遥控器上面的按键时尽量不要用太大的力量，笔者培训中心的遥控器已经使用了一年多时间，已经有两个遥控器发生故障不能使用了，经仔细检查发现它们的电源开关键都已经失灵了，这种故障其实是由于按键磨损太严重，从而导致接触不良引起的。大家千万不要小瞧了不起眼的遥控器哟，它不但能够给我们的操作带来便利，而且它的价格也是不菲，一旦损坏了遥控器的话将会使我们自己白白损失1000多元人民币哟！
　　我们在使用投影机进行教学时，可能要对屏幕中的部分内容进行强调，这个时候我们最好不要直接用手或教鞭来指向屏幕中的目标内容，因为这样操作很容易将投影机的光线挡住，甚至有可能把自己的脸部弄成一个花脸，投影机的强烈光线还会对人眼睛造成直接的伤害，而且老师身体和投影机输出信号的明暗反差很大，这样可能会影响教师的形象；正确演示的方法应该是用鼠标，也可以用遥控器中的“Laser”(激光)按键来对准屏幕中需要强调的内容。在按下遥控器中的“Laser”按键时，遥控器中的激光就会自动发射出醒目的红点，将该红点移动到屏幕中需要强调的内容处，就能实现很方便的师生互动交流了，这样的远程操作效果是非常好的，不过需要提醒各位的是千万不要把激光发射出来的红点照向人。
　　在用投影机进行现场演示教学时，不要让投影机一直开着，毕竟投影机屏幕的亮度要比屏幕周围的亮度高许多，学生长时间地盯住高亮屏幕观看，眼睛容易产生疲劳现象，这样会降低学生们的视力，从而容易导致教学效果大大下降。在教学的过程中，要是中途短时间内用不到投影机的话，我们可以按下遥控器上的Still功能键，来将屏幕上的内容清理掉，按下该功能键后投影屏幕就不亮了，不过投影机此时并没有关闭灯泡，而是处于一种特殊的待机状态，等到我们需要再次使用投影机时，再按下Still功能键时就能让投影灯泡恢复正常工作状态了。
　　一般来说，投影机的灯泡属于一种易耗品，而且价格也不菲，一直普通灯泡的费用往往能达到2000元到3000元左右，灯泡的使用寿命往往只有3000个小时左右，因此在结束投影教学活动时一定要记得及时将投影机电源关闭掉，而且还不能频繁地开关投影机电源，这样容易导致投影机的灯泡发生爆炸现象。在将投影机的灯泡关闭后，投影机的散热风扇还将继续工作一段时间，以便将灯泡发射出来的热量从投影机内部排放出来，所以在灯泡不亮后，我们应等到投影机控制面板中的电源信号灯不闪烁时，才能将总电源切断。
　　好了，为了用好投影机，提高教学演示效果，我们只要认真阅读投影机的操作说明书，并严格按要求来操作，就能顺利地完成各种投影演示任务。
