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引:一台EPSON EMP-820投影仪，RGB口连接计算机，视频输入口连接着VCD机，开机后发现颜色严重偏冷，于是调整色温，但即使调到最大也不见颜色变暖。

　　一台EPSON EMP-820投影仪，RGB口连接计算机，视频输入口连接着VCD机，开机后发现颜色严重偏冷，于是调整色温，但即使调到最大也不见颜色变暖。

　　再分别调节R（红色）、G（绿色）、B（蓝色）各色强度，发现在调节G和B时，屏幕颜色都有变化，而调节R时没有变化，怀疑是投影仪调节控制电路或解码电路有故障。打开VCD机，播放一张影碟，把投影仪图像源切换到视频输入口，发现显示正常，而在显示计算机输入画面的时候缺红色。于是再切换到计算机画面，打开画图程序，想把整个画面填充成红色，却发现整个屏幕根本没有红色，调色板上该是红色的地方是黑色，而蓝色系和绿色系的颜色都有。

　　显然，问题只能在从显卡输出口到投影仪输入口的连接线上。打开连接线两端的15芯RGB插头，发现与投影仪RGB口连接的那一端插头上的一根线断了，将它焊好后重新连接投影仪和计算机，开机发现显示的计算机图像颜色正常了，故障排除。

　　经验：故障部位在连接线上，而故障表现在投影仪上，容易给人造成投影仪坏了的错觉，而把怀疑重点放在投影仪内部，希望以上的经历能给大家一点借鉴。

